EVOLVE M2 - INBOUW SET

Evolve
deuren
minium frame van hoge kwaliteit zorgt voor een robuust
systeem, ideaal voor bestaande en nieuwe gebouwen of
gebieden met een hoogfrequent gebruik. Het systeem biedt
ruimtebesparende voordelen, ideaal voor kleine ruimtes.

Het ste

M2 - Inbouw set is een totaaloplossing, waarmee
moeiteloos in een spouwmuur schuiven. Het alu-

vige aluminium frame bestaat uit onderdelen die

eenvoudig tegen elkaar kunnen worden gemonteerd. Dit
zorgt voor een snelle installatie. Voor dubbelzijdige deuren
zijn twee sets van toepassing. Beschikbare accessoires zijn
onder andere een set voor een professionele afwerking en
diverse bedieningsmogelijkheden.

Standaard set bestaat uit:

Geanodiseerde aluminium rail (120) met uitsparing
Aluminium staanders en dwarsliggers met
bevestigingsbeugels en geleider

Hangrollen, railstop en bevestigingsmateriaal
Motor 24V met toebehoren

Montage-instructies

Afstandsbediening E2/RCK
Radarbeweging ER/B, zwart
Inlaatkommen: 144S, ovaal RVS

400SS, rechthoekig RVS
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Verklaring codes:
. OW = dagmaat breedte
o . OH = dagmaat hoogte
g . DH = deurhoogte

DW = deurbreedte
COH = werkelijke openingshoogte
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. COW = werkelijke openingsbreedte
. WT = wanddikte afgewerkt
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Aluminium frame Motor 24V

Standaard sets

Voor meer informatie: zie de Evolve brochure op www.henderson.nl

Wanddikte Deurhoogte Deurbreedte Deurdikte
Aandrijving B S—— Opstelling

EVOPRO10/125 Motor 24V 125 mm 2315 mm 930 mm 28-54 mm

LK10/125 Afwerkset hout 35-44 mm | e
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